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uvobD

Druzba Tusmobil d.o.o. (v nadaljevanju TuSmobil) objavlja to vzoréno ponudbo
za medomrezno povezovanje z javnim mobilnim in/ali fiksnim telefonskim
omrezjem druzbe TuSmobil d.o.o. (v nadaljevanju: vzoréna ponudba) z
namenom enakega obravnavanja vseh operaterjev javnih telefonskih omreZzij v
RS in namenom zagotavljanja preglednosti ter v skladu z odlo¢bama Agencije za
posto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Agencija)
St. 3824-64/2007-2 z dne 25.04.2008 in St. 38294-8/2009-3 z dne 24.09.2009.

Stranki medsebojna razmerja v zvezi z medomreznim povezovanjem uredita s
Pogodbo o medomrezni povezavi javnih telefonskih omrezij (v nadaljevanju:
Pogodba) na podlagi in v skladu s to vzoréno ponudbo, ki je sestavni del
sklenjene Pogodbe in ob upostevanju predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Za razmerja, ki s to vzoréno ponudbo niso urejena, veljajo dolocila
Obligacijskega zakonika, ¢e ta ne nasprotujejo kogentni specialni ureditvi na
podrocju elektronskih komunikacij.

I. Splosna dolodila in pogoiji

Dostop do javnega mobilnega in/ali fiksnega telefonskega omrezja druzbe
TuSmobil, Tusmobil zagotavlja na podlagi Pogodbe.

Tusmobil, v skladu s to vzoréno ponudbo, lahko sklepa Pogodbe o medomrezni
povezavi z operaterji javnih elektronskih komunikacijskih omrezij (v nadaljevanju
operaterji), ki so vpisani v uradno evidenco operaterjev Agencije in izpolnjujejo,
z Zakonom o elektronskih komunikacijah in na njegovi podlagi sprejetimi
podzakonskimi akti, predpisane pogoje za opravljanje javnih elektronskih
komunikacijskih storitev.

II. Tehnicni pogoji in zahteve

Za prikljuc¢itev opreme operaterja na priklju¢no tocko TuSmobila, morajo biti
izpolnjeni  naslednji tehni¢ni pogoji:

e Priklju¢na toc¢ka na omrezje Tusmobil je v Tusmobilovi centrali na lokaciji
Brnéic¢eva 49, 1231 Ljubljana - Crnuce.

e TusSmobil v primeru potrebe operaterja nudi za namene vzpostavitve
medomrezne povezave, storitve kolokacijskega prostora na lokaciji
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Brnéi¢eva 49, 1231 Ljubljana - Crnude. S storitvami kolokacijskega
prostora Tusmobil omogoca operaterju, da instalira opremo v obstojec
objekt TuSmobila, z namenom povezave telekomunikacijske opreme
operaterja in omreznih elementov TuSmobila.
Medomrezna povezava se izvede z 2Mbit/s vodi E1 v skladu z:
- ETSI standardi ETS 300 418 in ETS 300 419 ali
- ITU priporocilom G.703.
Uporabi se CRC 0.
Uporablja se signalizacija ISUP v skladu z:
- ETSI standardi:

= ETS 300 356 - 1do 12, ver. 2,

= ETS 300 356 - 14 do 19, ver. 2 ali

= ETSI EN 300 356 - 1do 12, ver. 3in 4,

= ETSI EN 300 356 - 14 do 20, ver. 3in 4,

= ETSI EN 300 356-21, ver. 4 ali

- ITU priporocilom, ISUP ver. 2 (Bela knjiga):

* Q.761-Q.764.
V soglasju obeh strank se lahko dogovori tudi drugacen nacin izvedbe
prenosnih poti.
Sinhronizacija med sistemoma TusSmobil in operaterjem se praviloma
izvede po principu »master-slave« in na podlagi ekstrahacije takta iz 2
Mbit/s povezave med sistemoma, razen ¢e se TuSmobil in operater ne
dogovorita drugace. Sinhronizacija se izvede v skladu s priporocili ITU-T
G.811 in G.812.
Uporabi se mrezni indikator NI = 3 (tri).
Spojni vodi morajo biti dimenzionirani na 1 % prometnih izgub, signalni
vodi morajo biti dimenzionirani na 30 % nominalne bitne hitrosti.
Na medomrezni povezavi med centralama morata biti minimalno dva E1
voda in minimalno dva signalna voda oziroma mora biti zagotovljena
alternativha smer. Usmerjanje deli promet v razmerju 50/50 % na
posamezni MGW (medijski prehod).
Vlagatelj, ki se medomrezno povezuje z omrezjem TusSmobil zagotovi
prenos do Priklju¢ne tocke druzbe Tusmobil.
Pred vkljucitvijo mora vlagatelj, ki se priklju¢uje na omrezje TuSmobil,
skupaj s TuSmobilom opraviti vse teste signalizacije na slojih 2, 3 in 4 po
priporocilih ITU ali ETSI.
V primeru neuspesno opravljenega posameznega testa (sloji 2, 3, 4) se
naslednji test ne zaracuna v primeru, da se ponovni test zakljuci v roku
petnajst (15) dni. V nasprotnem primeru je potrebno ponoviti vse teste.
Vlagatelj, ki se priklju¢uje na Tusmobil, mora jamciti transparenten kanal
64 kbit/s.
Vlagatelj mora zagotavljati signal, katerega zakasnitev od izvora do



tusmobil

ponora ne bo presegala mejnih vrednosti, dolo¢enih v standardu ETS 300
540.

Prav tako je po dogovoru mozna, v kolikor tehni¢cne moznosti to dopuscajo,
medomrezna povezava na osnovi VoIP tehnologije (IP povezava). V taksSnem
primeru se podrobnosti povezovanja usklajuje individualno.

III. Pogoji in zahteve za obracun prometa

Za izvajanje meritev in obracuna prometa morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

e Vlagatelj zagotavlja IT opremo za merjenje in obracun prometa.

e Vlagatelj se obvezuje, da bo vedno posiljal le v naprej dolocene ID-je, s
katerimi identificira sebe in storitev.

e V zapisih prometa mora biti vedno prisotna karakteristicna klicna Stevilka
omrezja (lahko jih je vec), ki je potrebna zaradi dolocitve izvora oziroma
ponora (CDR).

e Omrezje, ki se prikljucuje na omrezje TuSmobil, mora posredovati Stevilko
A brez modifikacij.

e Podatki, ki se bodo uporabljali za obracun medomreznega prometa,
morajo biti ¢asovno sinhronizirani z GPS.

IV. Komercialni pogoji in zahteve

Vzpostavitev medomrezne povezave se lahko pricne, ko so izpolnjeni naslednji
pogoji:
e podpisana Pogodba o medomrezni povezavi,
e spojni vodi so namesceni do priklju¢nih toc¢k na strani TuSmobila oziroma
izvedena medomrezna povezava,
e vse obveznosti iz naslova vzpostavitve medomrezne povezave so v celoti
poravnane.

Izpolnjeni pogoji predstavljajo popolno vlogo viagatelja.

Cas potreben za vzpostavitev medomreZne povezave, ko so izpolnjeni pogoji je
petnajst (15) delovnih dni.

Ko je medomrezna povezava vzpostavljena, sledi postopek testiranja. Trajanje in
obseg testiranja je odvisen od storitev medomrezne povezave, ki se bodo
izvajale v skladu s sklenjeno Pogodbo. Predviden cas potreben za testiranje je
petnajst (15) delovnih dni.
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Cene

1. Prikljucitev medomreznih kapacitet na komutacijske centre
Tusmobila

A. DOSTOPOVNA KAPACITETA

Storitev Enota Cena brez DDV Cena z DDV
Priklju¢nina za Priklop
spojni vod S (R 3.425,00 € 4.110,00 €

kapaciteto 2 Mbit/s

B. DOSTOPOVNA KAPACITETA

Storitev Enota Cena brez DDV Cena z DDV
Sprem?mba Sprememba 75.00 € 90,00 €
nastavitev (enkratno)

C. SIGNALIZACIJA

Enota Cena brez DDV Cena z DDV
Vzpostavitev in
testiranje Priklop
. 2.500,00 € 3.000,00 €
signalnega voda (enkratno)
ISUP st. 7

D. MESECNO VZDRZEVANJE DOSTOPOVNIH KAPACITET IN
SIGNALIZACIJE

Enota Cena brez DDV Cena z DDV

Mesecna

v . Mesecni obracun 500,00 € 600,00 €
vzdrzevalnina




tusmobil

2. Testiranje medomrezne povezave

Enota Cena brez DDV Cena z DDV
Testiranje
medomrezne
povezave TDM v Test 3.900,00 € 4.680,00 €
skladu s priporocili
ITU oz. ETSI

Enota Cena brez DDV Cena z DDV
Testiranje VoIP
medomrezne Test 1.500,00 € 1.800,00 €

povezave

3. Cena zakljucevanja govornih klicev v omrezje druzbe Tusmobil, ne

glede na izvor klica

Enota Cena brez DDV Cena z DDV
V javno mobilno Minuta 0,0388 €* 0,0466 €
omrezje
V javno fiksno Minuta 0,0095 €** 0,0114 €
omrezje

*Opomba: V skladu z odlo¢bo APEK St. 38294-8/2009-3 z dne 24.09.2009
** Opomba: V skladu z odlo¢bo APEK st. 3824-64/2007-2 z dne 25.04.2008
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V. Zahteve za IC povezavo

Operater, ki zeli vzpostaviti medomrezno povezavo med svojim omrezjem ter
javnim mobilnim in/ali fiksnim telefonskim omrezjem TuSmobil, mora podati
pisno zahtevo.

V zahtevi morajo biti navedeni podatki o vlagatelju zahteve (v nadaljevanju
vlagatelj) (firma, sedez, dejavnost, zakoniti zastopnik/i). Zahtevi mora biti
prilozen predlog medomrezne povezave in vse navedene priloge.

Zahtevi za medomrezno povezavo je potrebno priloziti naslednje priloge:

e izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ali izpisek iz vpisnika
podjetnikov pri Davéni upravi Republike Slovenije, ki ni starejsi od 30 dni,

e kopijo potrdila - izpis iz uradne evidence operaterjev izdan s strani
Agencije, za storitev, ki je predmet vloge za medomrezno povezavo in ni
starejsi od 30 dni,

e kopije odlo¢b Agencije o dodelitvi Stevilskega bloka narocniskih stevilk,

¢ kopijo odloc¢be Agencije o dodelitvi signalne tocke signalizacije st. 7,

e podpisano pogodbo o varovanju poslovnih skrivnosti,

e kontaktne sStevilke oz. naslove 24-urne sluzbe operaterja (nadzornega
centra operaterja).

e Tehni¢no dokumentacijo, ki vsebuje najmanj:

- seznam Zzelenih storitev medomreznega povezovanja in predlagan
nacin izvajanja storitev,

- arhitektura omrezja vlagatelja: osnovne podatke o njegovem
omrezju oziroma o opremi, ki jo bo uporabil za medomrezno
povezovanje,

- predlagan nacin povezave: tehni¢ni opis predloga povezave, ki
vsebuje natancen opis prikljucne tocke na strani operaterja,
tehni¢ne karakteristike spojnih vodov s pripadajoCimi tehnicnimi
shemami, v skladu s tocko II. Tehni¢ni pogoji in zahteve te
vzorcéne ponudbe,

- predlagana zacetna kapaciteta povezave s prilozenim izratunom v
skladu s v skladu s tocko II. Tehnicni pogoji in zahteve te vzorcne
ponudbe, ter nacrt potreb kapacitet, vklju¢no z nacrtom obsega
storitev za prvo leto delovanja medomreZne povezave,

- Stevilske bloke in usmerjevalne kode s katerimi vlagatelj - operater
razpolaga.

e Opis IT opreme za merjenje in obracun prometa.
e Opis nacina zaokrozevanja sekund za merjenje prometa in nacin
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generiranja CDR-jev za obracun.

e Navesti in definirati vse fiksne IP naslove, preko katerih bo potekal promet
(Ce je to predmet Pogodbe).

e Potrdilo financne institucije o placilni sposobnosti (AJPES ali poslovna
banka pri kateri ima vlagatelj transakcijski racun, preko katerega opravi
vecino poslov).

e Predlog garancije za placilo pogodbenih obveznosti najmanj za prvo leto
predlagane povezave v kolikor se predvideva da bo vlagatelj zahteve za
medomrezno povezavo neto placnik. Garancija za placilo storitev, na
podlagi sklenjene pogodbe o medomrezni povezavi, se dogovori s
pogodbo, pri tem se uposteva boniteta vlagatelja zahteve za vzpostavitev
medomrezne povezave.

VI. Postopek za vzpostavitev medomrezne povezave

a.

Tusmobil pri sklenitvi Pogodb o medomrezni povezavi uporablja enakovredne
pogoje medomreznega povezovanja v enakovrednih okolis¢inah za operaterje, ki
zagotavljajo enakovredne storitve.

Zahtevo za medomreZzno povezavo z omrezjem Tusmobil vlagatelj poslje na
naslov: TuSmobil, d.o.o., Oddelek za regulativo in domace operaterje, Brnliceva
49, 1231 Ljubljana - Crnuce, s pripisom »Zahteva za medomrezno povezavo
- ne odpiraj«.

b.

Tusmobil v roku najvec petnajstih (15) dni preuci zahtevo in po potrebi zahteva
dodatna pojasnila, ki jih mora operater predloziti v roku nadaljnjih osmih (8) dni.
V kolikor Tuémobil dodatnih pojasnil v tem roku ne prejme, zahtevo zavrne. Ce
Tusmobil nima zahtev po dodatnih pojasnilih, poslje operaterju v podpis Pogodbo
0 varovanju poslovne skrivhosti. Operater mora vrniti podpisano Pogodbo o
varovanju poslovne skrivnosti v petih (5) dneh od prejema, sicer se Steje, da je
od svoje namere odstopil.

C.

Tusmobil v roku osmih (8) dni od prejema s strani operaterja podpisane Pogodbe
o varovanju poslovne skrivnosti poslje operaterju v podpis Pogodbo o
medomreZznem povezovanju in ga hkrati obvesti o potrebni viSini zavarovanja
bodocih pogodbenih obveznosti. Vlagatelj mora na predlog Pogodbe odgovoriti in
TuSmobilu posredovati morebitne pripombe v roku petnajstih (15) dni od
prejema. V kolikor TuSmobil v roku ne prejme odgovora ali podpisane Pogodbe,
se Steje, da zahteva ni bila vlozena.
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d.
TuSmobil takoj po prejemu s strani operaterja podpisane Pogodbe o
medomreznem povezovanju in dokazila o zavarovanju pozove operaterja k

vzpostavitvi spojnih vodov do priklju¢ne tocke TuSmobila oziroma k vzpostavitvi
medomrezne povezave.

e.

Tusmobil po vzpostavitvi spojnih vodov oziroma vzpostavitvi medomrezne
povezave izvede ustrezna testiranja v roku tridesetih (30) dni.

VII. Zavrnitev medomrezne povezave

Tusmobil zavrne zahtevo za medomrezno povezavo, ¢e vlagatelj ne izpolnjuje
vseh pogojev v skladu s to vzoré¢no ponudbo.

VIII. Odpoved narocila

V primeru, da operater po potrjenem narocilu za vzpostavitev medomrezne
povezave le-to odpove, je dolzan TuSmobilu v roku 15 dni poravnati 75%
vrednosti prikljuc¢nine.

IX. Sprememba vzorcne ponudbe in njena veljavnost

Tusmobil lahko kadarkoli dopolni in/ali spremeni te pogoje. Dopolnitve in/ali
spremembe bo TuSmobil objavil trideset (30) dni pred zacetkom veljavnosti na
spletni strani www.tusmobil.si ter o tem obvestil Agencijo za posto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije. Dopolnitve in/ali spremembe pogojev stopijo v
veljavo v roku tridesetih (30) dni po njihovi javni objavi

Ivo Svrljuga
Direktor
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